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www.maxblinker.cz

Děkujeme vám za zakoupení elektrické 
jednokolky Kingsong KS-14D! Přejeme vám s ní 

mnoho šťatných kilometrů!

info@maxblinker.cz
E-maily vyřizujeme průběžně během pracovních dnů od 10:00 do 
19:00.

22 888 5306
Jsme tu pro vás každý pracovní den od 10:00 - 19:00 Těšíme se 
na váš telefonát!



UPOZORNĚNÍ
Elektrická jednokolka je určena pro venkovní a osobní přepravu na 
krátké vzdálenosti. 

BEZPEČNOST JE PRIORITOU ČÍSLA JEDNA! 
PROSÍM, JEZDĚTE PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ!

Níže uvedená uživatelská příručka je rychlým a pohodlným 
průvodcem funkcí/vlastností bezpečnostních a položek pro 
koncového uživatele. Nemůžeme zajistit pokrytí všech typů 
mimořádných situací. 
DŮRAZNĚ vám proto připomínáme, abyste si tuto příručku velmi 
pozorně přečetli a jezdili opatrně, abyste zajistili svou bezpečnost.

Jízda na jednokolce, jako všechny outdoorové aktivity, přináší 
svá rizika. Při pádu, kolizi nebo ztrátě kontroly při jízdě riskujete 
vážné nebezpečí a zranění, jezděte prosím opatrně a na vlastní 
nebezpečí.
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Nabíječka Manuál 

1. Detaily produktu

1.1 Diagram: KS-14M/14D
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cca 4-5 hodincca 2 hodinyDaba nabíjení

Vstup AC 80~240V / Výstup DC 67,2V 2ANabíječka

120kgMax. zátěž

cca 30-40kmcca 18-20kmDojezd

Jmenovitý výkon: DC 60V
Nejvyšší nabíjecí napětí: DC 67,2V
Jmenovitá kapacita: 210Wh(14M) / 420Wh(14D) 
Baterie s vyrovnáním, přebitím a ochranou proti 
zkratu.

Baterie

kolem 30°Stoupání

Plná rychlost odblokována po 2 km. Maximální 
rychlost 20 km/h (14 m)/30 km/h (14 D) (tovární 
nastavení alarmu: 18 km/h alarm prvního stupně, 19 
km/h alarm druhého stupně, 20 km/h alarm třetího 
stupně a osnovní deska).

Max. rychlost

2400WŠpičkový výkon

800WJmenovitý výkon

KS-14DKS-14MModel 

1.2 Specifikace
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45° levá a pravá strana.Motor se zastaví, když překročí 45°.Ochrana přetočení

Zvedací senzor přesně snímá a určuje, kdy je kolo 
zvednuto ze země, aby se zastavilo otáčení pneumatiky.

Zvedací senzor

Ochranná opatření

LED ukazuje úroveň nabití baterie, když je elektrická 
jednokolka (EJ) v klidu.

Indikace stavu 
baterie

Nabíjecí port, tlačítko napájení, světelný senzor, port 
USB, port pojistky.

Porty

cca 14.5kgcca 13.2kgHmotnost

14*2.125palcůVelikost pneu

125mm
Vzdálenost 
pedálu od země

540(D)*240(Š)*585(V)mmVelikost balení

438(D)*206,5(Š)*476(V)mmVelikost produktu

Vzhled a hmotnost

Bílá, ČernáBarva

-10℃ / +45℃Provozní teplota
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Ergonomické ochranné podložky jsou navrženy pro 
bezpečné použití s využitím mírných bezpečných 
pěn, snadno se tak zrychluje a zpomaluje a také 
lépe chrání tělo.

Ochranné 
podložky

Rovnoměrná síla na pedály se zvýšenými malými 
sloupky (je účinnější než tradiční lepení písku pro 
ochranu proti skluzu), výrazně zlepšuje bezpečnost a 
zážitek z jízdy.

Protiskluzová 
ochrana pedálů

Základní deska je ošetřena tmelem, který výrazně 
zvyšuje vodotěsnost.

Vodotěsná 
ochrana 
základní desky 

Když základní deska dosáhne 80℃, dojde k 
naklonění dozadu. Když motor dosáhne 120 °C, 
dojde k naklonění dozadu.

Ochrana před 
vysokou teplotou 

Ochrana před úplným vybitím baterie se aktivuje při 
30 % baterie, rychlost se bude lineárně snižovat; 
když je baterie nižší než 5%, zazní hlasový alarm pro 
nabití, když je baterie na 0%, přední část pedálu se 
zvedne a zpomalí až do úplného zastavení.

Ochrana před 
úplným vybitím 
baterie 

Zvukový alarm nebo hlasový alarm při překročení 
limitní rychlosti.

Omezení 
rychlosti

Umístěte stroj svisle na zem se automaticky 
restartuje, není třeba restartovat ručně.
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Systém snímání předních a zadních světel pro 
zajištění vaší bezpečnosti v noci.

Přední a zadní 
světlo

Bluetooth 4.0. silnější kompatibilita a umožnění 
silného stabilního přenosu dat.

Bluetooth 

Základní deska je připevněna k základně ze slitiny 
magnesia pro lepší odvod tepla, což poskytuje 
silnou záruku rychlého a stabilního provozu. 
Invertorový ventilátor turbíny automaticky upravuje 
objem vzduchu podle teploty základní desky.

Základní deska

Vlastnosti hardwaru

Bzučák elektrické jednokolky (EJ) pípne po dobu 5s
Funkce hlasového upozornění: „Vaše zařízení má 
vybitou baterii, nabijte jej prosím“ „Prosím 
zpomalte“ „Bluetooth připojen“ „Bluetooth 
odpojen“ „Pozor, přepětí“ „Pozor, příliš mnoho 
energie“.

Hlasové 
upozornění

LED ukazuje úroveň baterie, když je zapnutá EJ v klidu.Ukazatel baterie

Krátké stisknutí: zapne se
Dlouhé stisknutí: uslyšíte cvaknutí a poté se vypne

Zapnutí/vypnutí

Alarm a funkce
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1 * nabíječka, 1 * uživatelská příručka, 1 * certifikát QCStandardní 
příslušenství 

Balení

Vybaven prostorovým zvukem Bluetooth audio, lepší 
kvalita zvuku.

Bluetooth 
reproduktor 

Díky dvojitým funkcím akcelerační a ochranné 
podložky je zrychlení a zpomalení během jízdy 
stabilnější a bezpečnější.

Ochranné 
podložky

S použitím baterií 18650 je 14M/14D navržen se 
dvěma nezávislými bateriemi, deska ochrany baterie 
využívá nový systém správy baterií, monitorování 
bezpečnosti bateriových článků v reálném čase.

Baterie

Vyšší výkon 800W motor, který poskytuje maximální 
točivý moment 70N.m a zajišťuje rychlou akceleraci.

Motor

Hliníková rukojeť určená pro ergonomické tlačení 
kola nebo zvedání kola.

Držadlo

Teplota základní desky a motoru je neustále 
monitorována, aby byla zajištěna bezpečnost jezdce.

Systém kontroly 
teploty 
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● V místech bez zákonů a předpisů upravujících samovyvažovací
elektrická vozidla dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této 
příručce. Kingsong a jeho distributoři nejsou odpovědní za žádné 
škody na majetku, zranění/smrt osob, nehody nebo právní spory 
způsobené porušením bezpečnostních pokynů.

● Ujistěte se, že každý jezdec nosí helmu a další ochranné
pomůcky.

● Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou uvolněné
upevňovací prvky, poškozené součásti a nízký tlak v pneumatikách. 
Pokud 14M/14D vydává abnormální zvuky nebo signalizuje alarm, 
okamžitě přestaňte jezdit. Obraťte se na nás přes maxblinker.cz .

● Při jízdě vždy noste přilbu. Používejte schválenou cyklistickou
nebo skateboardovou přilbu, která správně sedí s nasazeným 
podbradním páskem a poskytuje ochranu zadní části vaší hlav.

● Nepokoušejte se o první jízdu v žádné oblasti, kde byste se
mohli setkat s dětmi, chodci, domácími zvířaty, vozidly, jízdními 
koly nebo jinými překážkami a potenciálními nebezpečími.
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D) Nejezděte na sněhu, v dešti nebo na cestách, které jsou
mokré, blátivé, namrzlé nebo z jakéhokoli důvodu kluzké.
Nejezděte přes překážky (písek, sypký štěrk nebo klacky).
Mohlo by dojít ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a to by
mohlo způsobit pád a zranění.

E) Nezrychlujte ani nezpomalujte náhle. Nepřidávejte plyn,
když se 14M/14D nakloní dozadu nebo spustí alarm.
Nepokoušejte se přepsat omezovač rychlosti.

F) I když je aplikace Kingsong užitečná, nedovolte aplikaci, aby
vás při jízdě rozptylovala. Vždy věnujte pozornost svému
okolí.

● Nikdy nerestartujte a nejezděte se svým 14M/14D poté, co
indikoval stav vybité baterie nebo je vypnutý kvůli nízkému stavu 
baterie. Vaše 14M/14D nemusí mít dostatek výkonu, aby vás 
udržela v rovnováze, zvláště pokud požadujete hodně výkonu 
najednou. Pokud restartujete a budete pokračovat v jízdě, 
riskujete pád. Kromě toho riskujete poškození baterií, což 
povede ke snížení životnosti a kapacity baterie.

● Nezasunujte napájecí kabel, pokud je nabíjecí port mokrý.
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Kingsong Intell Co.,LTD
Address : BLDG 7, NO 71 XINGHU RD, 8TH INDUSTRY PARK, 
HONGXING, YUTANG,GUANGMING,SHENZHEN
Tel : +86-755-23193476
E-mail : info@szkingsong.com




