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Pred prečítaním manuálu 

 

Tento manuál obsahuje dôležité informácia aby ti pomohol používať  

Produkt viac bezpečne. Pre tvoju bezpečnosť tu sú tieto upozornenia: 

NEBEZPEČENSTVO, VÝSTRAHA a OPATRNOSŤ závisia od stupňa  

Nebezpečenstva. Vysvetlenie nižšie.  

NEBEZPEČENSTVO – upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže skončiť vážnym poranením. 

VÝSTRAHA - upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže skončiť vážnym poranením. 

OPATRNOSŤ – upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže skončiť malým alebo vážnejším poranením.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Štruktúra produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rozmery produktu  

Riadidlá  

TFT Displej  TFT ovládací panel   

Plynová páčka  Multi vypínač 



3. Názvy častí  

  

 

  

             

                          

      

 

         

   

                

                               

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukoväť 

TFC Displej  

Tyč riadenia  Hák  

Brzdová páčka  

Skladacia pácka  

Plastov podložka  

Blatník  

Brzda  

Stojan  

Odbočovacie  

tlmenie  

Blatník  

Pneumatika  

Paluba  

Otočné 

rameno  



5. Ako produkt používať 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ako produkt zložiť 

Rozloženie produktu  

Zámok  

Zloženie produktu  

Upevnenie  riadidiel  

4x skrutka  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 

 

5.1 Veľkosť obrazovky: 3,5-palcový farebný TFT displej. 

5.2 Kilometer/Míľa: Dá sa nastaviť podľa zvykov zákazníkov.  

5.3 Indikátor inteligentného napájania obsahuje nižšie: Môže poskytovať stabilnú indikáciu výkonu 

prostredníctvom optimalizačného algoritmu. Výkon nie je ovplyvnený kolísaním štart-stop motora. Ak 

systém podporuje komunikáciu batérie, zobrazí sa presné percento energie. 

Hotovo  

Pokyny pre TFT displej  



5.4 Nastavenie 5 úrovní jasu podsvietenia: 1. úroveň je najtmavšia, 5. je najsvetlejšia. 5,5 ECO a 1-5 

úrovní: Možno nastaviť podľa zvyklostí zákazníkov. 

5.6 Ukazovateľ najazdených kilometrov: Počítadlo kilometrov / Vzdialenosť / Čas jazdy. 

5.7 Displej hodín: vnútorná malá batéria, udržiavanie času, keď je displej zatvorený 5.8 Indikátor 

napájania: Indikátor napájania v reálnom čase, digitálny alebo analógový. 

5.9 Indikátor chybového kódu. 

5.10 Funkcia nastavenia rýchlostného limitu: možno nastaviť celkový rýchlostný limit a rýchlostný limit. 

5.11 Funkcia nastavenia limitu prúdu 

5.12 USB nabíjací port: poskytuje menovité nabíjanie pre mobilné zariadenia. Aktuálne: 500mA/5V, 

5.13 Aktualizácia softvéru: Softvér je možné aktualizovať prostredníctvom UART. 

5.14 Funkcia nastavenia magnetov na meranie rýchlosti (počet párov pólov): je možné nastaviť počet 

magnetov na meranie rýchlosti (magnetických pólov). 5.15 Nastavenie parametrov úrovní: môžete 

nastaviť parametre úrovní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrukcie TFT displeja  

Informácie  

Brzda  

Predné svetlo 

Hodiny  

Rýchlosť  

Batéria 

Výkon  

Predný a zadný motor pracuje súčasne 

Asistenčný level  

Vzdialenosť a rýchlosť 

Kontrolka 

zamknutia  

rýchlosti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predný motor 

6.1 Rozhranie displeja: Predvolená hodnota je informačný režim, kliknutím na kláves M prepnete na 

stavové rozhranie 

6.2 Rýchlostný model: AVG SPEED/MAX SPEED/RT SPEED 6.3 Indikácia svetlometov: Keď svetlomet 

funguje, zobrazí sa 

6.4 Indikácia brzdenia: Keď brzda funguje, zobrazuje sa 6.5 Úroveň asistencie: zobrazuje aktuálnu úroveň 

asistencie 

6.6 Indikácia rýchlosti: Km/h alebo MPH 

6.7 Je možné zobraziť informácie o hodinách. 6.8 Môžu sa zobrazovať aktuálne informácie v reálnom 

čase. 

6.9 Stav motora môže byť indikovaný: ON a OFF. 

6.10 Môže sa zobraziť kód chyby. Pozrite si bežný kód chyby. 

6,11 Teplotu je možné zobraziť v reálnom čase.  

Chybový kód Popis chyby 

1 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Motor je mimo fázu 

2 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Halová chyba 

3 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Porucha riadidiel  

4 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Ochrana pod napätím  

5 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Porucha riadiacej jednotky  

6 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Chyba v komunikácii  

7 zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky Ochrana proti prehriatiu  

Zadný motor   

Predný motor  

Teplota  

Chybový kód 

Prúd   



 

 

 

 

 

 

7.1 Zapnutie/vypnutie 

 

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 1 sekundu môžete zapnúť/vypnúť displej. Displej sa 

automaticky vypne, keď nevykonáte žiadnu činnosť a jazdíte 10 minút (možno nastaviť časový interval) 

*Ak bolo pre displej nastavené heslo pri zapnutí, musíte pri spustení zadať správne heslo. 

7.2 Ovládanie úrovne asistencie Krátkym stlačením tlačidla UP/DOWN môžete zmeniť úrovne asistencie. 

Dostupné úrovne asistencie zahŕňajú ECO, 1, 2, 3, 4 a 5. 

7.3 Zmena modelu svetlometu/displeja 

Stlačte a podržte tlačidlo HORE na 1 sekundu, jas podsvietenia sa zníži a svetlomet bude zapnutý (je 

potrebná podpora ovládača). Zároveň prepínanie denný/nočný režim. Znova stlačte a podržte tlačidlo 

HORE na 1 sekundu, predné svetlo sa rozsvieti vypnúť a zmeniť režim zobrazenia. Jas podsvietenia má 5 

úrovní a používatelia si ho môžu prispôsobiť podľa svojich požiadaviek. 

7.4 Čistenie údajov 

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel HORE a DOLE na 1 sekundu môžete vynulovať dočasné údaje 

vrátane  AVG Rýhlosť / MAX Rýchlosť/ Trip /čas. 

Tieto dočasné údaje sa pri vypnutí napájania nevymažú. 

 

MENU Nastavenie parametrov 

 

V zapnutom stave stlačte dvakrát tlačidlo M 

(časový interval musí byť do 0,35), systém vstúpi do menu  

nastavenia parametrov. Opätovným stlačením tlačidla M  

dvakrát prejdete do stavu nastavenia (časový interval musí  

byť v rozmedzí 0,35). 

 

Popis Funkcii  

Hore  

Dole   

Štart   



V rozhraní nastavenia MENU stlačte tlačidlo M pre potvrdenie a stlačte POWER pre zrušenie. Stlačením 

tlačidla HORE alebo DOLE vyberte položky nastavenia. Stlačte tlačidlo M. parameter, ktorý sa má 

nastaviť, bude blikať. Ak chcete upraviť súvisiace parametre, stlačte UP alebo DOWN. Potom stlačte M 

pre uloženie a stlačte POWER alebo zvoľte EXIT pre návrat do hlavnej ponuky. V rozhraní výberu funkcií 

stlačte tlačidlo M dvakrát po sebe alebo vyberte EXIT na opustenie ponuky 

8.1 Jas: Stlačením tlačidla M vstúpite do ponuky nastavenia. Nastavenie jasu 1-5 stlačením tlačidla 

HORE/DOLE. 1 je najtmavšie, 5 je najjasnejšie. Stlačte M pre potvrdenie a návrat do hlavného menu. 8.2 

Systém jednotiek: metrický/imperiálny 

8.3 Automatické vypnutie: Stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre zmenu času automatického vypnutia. Číslo od 

1 do 10 predstavuje čas (minúty) do vypnutia a predvolená hodnota je 10 minút. Prosím, stlačte M pre 

potvrdenie alebo stlačte POWER pre zrušenie nastavení. 8.4 Hodiny: Stlačením tlačidla M vstúpite do 

ponuky nastavenia hodín. Stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre nastavenie hodín/min. Prosím, stlačte M pre 

potvrdenie alebo stlačte POWER pre zrušenie nastavení. Po nastavení parametrov stlačte M pre 

potvrdenie a návrat do hlavnej ponuky  

Ponuka. 8.5 Spustenie otvárania a nastavenia hesla: Stlačte tlačidlo M pre vstup do rozhrania nastavenia 

hesla. Zvoľte ON/OFF pre zapnutie alebo vypnutie štartovacieho hesla. Ak chcete vstúpiť do rozhrania 

nastavenia nového hesla, vyberte možnosť Obnoviť heslo. Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, vyberte 

položku Späť alebo stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. predvolené heslo je „0000“. 

 

 

8.6 Informácie: Stlačte tlačidlo M a zvoľte Informácie, aby ste  
vstúpili do informačnej ponuky. Zobrazí informácie o režime  
rýchlosti a režime najazdených kilometrov. Po dokončení nastavenia  
stlačte tlačidlo M alebo POWER pre návrat do hlavného menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.7 Pokročilé nastavenie: Stlačte M pre vstup do rozhrania 
 Pokročilého nastavenia a stlačte HORE/DOLE pre úpravu  
hesla a vstúpte do pokročilého nastavenia. Pre vstup do  
podmenu zadajte správne heslo. Heslo je 4-miestne a predvolená 
 hodnota je „2112“. Ak je heslo pri zapnutí zapnuté, heslom  
rozšíreného nastavenia je heslo pri zapnutí.  
Možnosti a funkcie sú nasledovné. 
 

 

Rýchlostný limit→**% 

Plavba OFF/AUTO/MANUAL 

ABS ON/OFF 

✰Číslo rýchlostných magnetov: 1-88 

Parameter úrovne asistencie: 

Parametre Assist1/ Assist2/ Assist3/ Assist4/ Assist5 môžu byť nastavený 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ Export → NIE / ÁNO. 

 Keď je spínač zapnutý, rýchlosť je obmedzená na 25% a nenulový štart. 

☆Teplotná ochrana: 80-155℃ 

☆Nulový štart→N/Y 

☆Pre návrat do hlavnej ponuky vyberte tlačidlo Exit alebo POWER. 

 

 

 

Rýchlosť: 1-100% 

EABS level? 1-5 

F štart level 1-5 

R štart level: 1-5 

F prúd je limitovaný 

R prúd je limitovaný 



 

8.8 Výrobné nastavenie: Vstúpte do ponuky výrobných nastavení. Výberom ÁNO obnovíte všetky 

parametre na výrobné nastavenia. 

 

 

 

 

 

 

8.9 Nastavenie veľkosti kolies: Stlačte tlačidlo UP/DOWN pre prepnutie veľkosti kolies: 8-14 palcov. 

Nesprávny výber veľkosti kolies povedie k abnormálnej rýchlosti. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo M 

aktuálne nastavenie alebo stlačením tlačidla POWER zrušte aktuálne nastavenie. 

8.10 Napätie 

Napájací systém: 48V/60V/72V 

8.11 Výstup 

Montážny návod 
 

9.1 Venujte pozornosť hodnote sťahovacieho momentu skrutky. Škody spôsobené nadmerným 

krútiaci moment nie je krytý zárukou. 

 

 



9.2 Svorky sú vhodné pre 3 veľkosti riadidiel, 31,8 mm, 25,4 mm a 22,2 mm. 

Zákazníci si môžu vybrať podľa vlastných požiadaviek. Riadidlá s priemerom 25,4 mm a 

22,2 mm sa musí zmontovať s príslušnými adaptačnými krúžkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba  

Údržba a svojpomocná údržba 

Elektrické výrobky môžu byť poškodené rôznymi faktormi. 

Životnosť každej časti sa líši v závislosti od jazdných návykov a spôsobu jazdy 

životné prostredie. 

Časti, ktoré prekračujú životnosť, môžu spôsobiť nehodu. Poďme si poradiť 

rôznych častí a vopred predísť bezpečnostným nehodám. Skontrolujte načasovanie výmeny spotrebných 

dielov Komponenty a časti zavesenia kyvného ramena, pneumatiky, kolesá, ložiská, kotúče, brzdové 

doštičky, káble a skladacie diely, rôzne držiaky a iné spotrebné diely vyžadujú pravidelnú kontrolu a musí 

sa vždy kontrolovať. 

 

2. Kontrola vonkajšieho poškodenia prostredím jazdy 

① Vymeňte diely, ktoré môžu byť poškodené vonkajším jazdným prostredím, ako je deformácia dielov 

alebo drobné praskliny v dôsledku tlaku. 

② Ak je výrobok dlhší čas vystavený silnému slnečnému žiareniu, dôjde k zmene farby môže sa stať. 

③ V prípade skokov, miernych nárazov, ako je otáčanie, kolízia atď., Pri častej alebo dlhej jazde čas v 

zlom stave vozovky alebo jazda na tisíce kilometrov resp viac, odbúravanie únavy môžu nastať javy, preto 

skontrolujte plán výmeny dielov pre každý výrobok a v záujme bezpečnosti ho príslušne vymeňte. 

④ Časti únavového rozpadu a údržby sa môžu líšiť od príkladu podmienky v závislosti od jazdy 

prostredia a prevádzkových podmienok. Skontrolujte aj iné diely  

ako výmenný cyklus (údržbové diely) za každých okolností  

kontrolovať akékoľvek známky abnormality.  

 



 

 

Dôležitý kontrolný zoznam 

 

* Kovové vibrácie sa môžu vyskytnúť v dôsledku vibrácií motora a vibrácií brzdového kotúča a doštičky 

počas záťažovej časti, ktorá sa zrýchľuje počas jazdy. (Približne 15 30 km, rôzne pre každý produkt) 

 

Ide o jav, pri ktorom všetky rotácie (ventilátory, automobily, lode atď.) vibrujú špecifickou frekvenciou 

otáčania (ot./min.), a nie produkt. Ak je však nepretržitý hluk alebo kovový hluk veľký, existuje možnosť, 

že disk sa ohne a zdeformuje. 

 

*Upozorňujeme, že po behu hrozí nebezpečenstvo popálenia vplyvom tepla na strane motora a brzdy 

(najmä kotúčového rotora). 

 

* Dávajte pozor, aby sa v dôsledku funkcie ABS mohli uvoľniť skrutky motora, ráfika a hriadeľa motora. 

 

*Pre kontrolu a opravu odstráňte bočný kryt a pripojte napájanie vypínač a pripevnite ho štandardnou 

skrutkou produktu. Pri uťahovaní, opatrne odstráňte kryt žmýkačky. Iné skrutky ako bežné skrutky (dlhé 

skrutky) môžu spôsobiť vážne poškodenie krytu batérie (články batérie), čo môže spôsobiť požiar alebo 

bezpečnostnú nehodu. 

 

*Skladacie časti a spoje, kde dochádza k pohybu v dôsledku vlastností produktu, môžu prirodzene 

poškodiť povrch alebo povrch laku počas používania, najmä pri nesprávnej prevádzke a nesprávnej 

forme. 

 

* Skladacie časti a spoje, kde dochádza k pohybu v dôsledku vlastností produktu, môžu prirodzene 

poškodiť povrch alebo povrch laku počas používania, najmä pri nesprávnej prevádzke a nesprávnej 

forme. 

 

*Pri kontrole produktu držte dve kolesá ďalej od drážky a pracujte na bezpečnom pracovnom mieste 

 

 

 



 

 


